
Markki Kiinteä laituritikas

82500 Hopeanharmaa 4-askelmainen

82510 Hopeanharmaa 6-askelmainen

21.5.2021

Asennusohje

Kokoonpano-ohje

Kaari Vasen

1 2
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Sisätulppa "reiällinen"

Ruuviluettelo

Merkki Nimike Pinnoite Määrä

a

DIN 933 M8 x 50

Kuumasinkitty

4

b DIN 934 M8

Kuumasinkitty

4

c

ISO 7090 M8/9

Kuumasinkitty

8

d DIN 571 8x80

Kuumasinkitty

12

e Ohutlevyruuvi 4,2 x 38 

RST 4

(16 kpl 6-askelmaisessa)

HUOM !

ASENNUSSUUNTA

VERTAA 

KUVAAN 4.

asenna supistus

putken sisään,

käännä lyhyt putki

paikalleen

a

a

b

b

c

c

c

c



Kokoonpano-ohje

Kaari Oikea

3 4
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Kokoonpano-ohje

askelmien kiinnitys

tikkaaseen

7

65

Sisätulppa "reiällinen"

Huomio lautojen 

päätykotelojen 

kätisyydet 

asennusvaiheessa!

4 x d

Kiinnitä puuaskelmat aluksi

toiseen paarteeseen!

d

d

d

d

Kiinnitä toinen paarre

puuaskelmiin

HUOM !

ASENNUSSUUNTA

VERTAA 

KUVAAN 2.

asenna supistus

putken sisään,

käännä lyhyt putki

paikalleen

9

0

°

a

a

b

b

c

c



Asennusohje
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Asennusohje

Aseta kiinteä laituritikas haluamaasi 

kohtaan laiturilla

Kiinnitä tikas laituriin tukevasti esimerkiksi 

neljällä kappaleella M8x80mm

kansiruuveja (osa d).

Kiinnitä etutuet laituriin 2 kpl/puoli esimerkiksi tasakantaisella

ohutlevyruuvilla 4,2x 38mm ( osa e).


